
 

LED Strip 5050 IP65 waterproof 220Volt RGB
LED Strip 5050 IP65 waterproof 220Volt RGB

€ 2,25 € 1,59
Je bespaart 29.3%

LED STRIP 5050 IP65 WATERDICHT RGB 220VOLT 50 METER
Led strip ip68

KUNT U VIA EEN ADAPTER 220-240 volt AANSLUITEN

IN TE KORTEN OM DE 1  METER

50 meter RGB IP68 ledstrip met 60 leds per meter. 
Waterdichte losse ledstrip. Optioneel uit te breiden met oa een ledstrip voedingsadapter, dimmer . 

De mogelijkheden zijn oneindig met deze compleet waterdichte ledstrip! 
Deze ledstrip heeft een IP-waarde van IP68. Dat deze compleet waterdicht is en dus ook onder water kan worden gebruikt. 
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Ideaal voor een fantastisch effect om een ??vijver of in een aquarium of gewoon voor in de tuin. 

Bij aankoop van deze set voor de volgende: 
RGB LED-strip volledig waterdicht IP68 
, standaard 1 voedingsadapter-controller, niet op afstand bedienbaar. 
Optioneel kunt extra, bevestigingsmateriaal, beugeltjes controller of draadloze controller kiezen. 
LET OP: Knipt u de ledstrip op maat? Dan moet u het uiteindelijk weer waterdicht maken. Dit kunt u door de volgende
onderdelen te gebruiken:

 

Ingangsspanning: 220-240V AC
Wattage: 350 Watt (7 Watt per meter)
Lichtstroom: 15.000 Lumen (300 Lumen per meter)
Vervangend wattage: nvt
Lichtkleur: RGB
Kleurtemperatuur: RGB
Kleurweergave (CRI): >70
Stralingshoek: 120°
Vermogensfactor: > 0,95
Energielabel: A+
IP-waarde: IP65
Dimbaar: Ja, afhankelijk van type voeding
Materiaal: Kunststof
Afmetingen: 5000 x 1,5 x 0,8 cm
Bedrijfstemperatuur: -20° ~ 40° C
Schakelcycli: 15.000 cycli
Branduren: 20.000 uur
Keurmerk: CE, RoHS
Garantie: 2 jaar

  

INSTALLATIE LED RGB STRIP 5050 WATERDICHT:
https://www.youtube.com/watch?v=SV82ygOc2kw

Huisdecoratie, heldere sfeervolle verlichting.LED zachte verlichtingsstrip, gekruld als elektrische draad, gemakkelijk knippen
en verbinden, lamp en circuit zijn omgeven door zacht plastic rubber, gebruiksvriendelijk, niet gemakkelijk te breken, goede

keuze voor verlichtingsdecoratie.
LED-chips van hoge kwaliteitComfortabel lichteffect, hoog rendement en energiebesparend, minder lichtdemping, goede

consistentie in kleurtemperatuur, professionele en wetenschappelijke verlichting, nauwkeurige berekening van de redelijke
LED-lichtverdelingsafstand.

Onafhankelijke circuitOm ervoor te zorgen dat elke LED zelfstandig werken, een enkele LED schade zal geen invloed hebben
op de hele lamp hebben.

Milieuvriendelijk vlamvertragend zacht rubberVlamvertragend PVC, hoge lichtsterkte, zacht en soepel met textuur,
gemakkelijk te buigen en te wikkelen gemakkelijk, gemakkelijk om vormen te maken

Hoge beschermingsgraad, kan buiten worden geïnstalleerd.Bescherming IP65, waterdicht, stofdicht, kan worden gebruikt voor
verschillende verlichtingsomgevingen.

Aluminium kabelGoede geleidbaarheid, hoge flexibiliteit, hoge temperatuurbestendigheid, breekt niet gemakkelijk af, hoge
warmteverspreiding.

Breed scala aan toepassingenGeschikt voor thuis op donkere plaats, decoratieve planken, vitrinekast, als
reclamebordverlichting, hotel en andere donkere verborgen plaatsen.

Kleurrijke lichtenRegelt lichtkleurtransformatie naar rood, geel, groen, blauw, wit, paars, bruin en flikkerend lichteffect.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

https://www.youtube.com/watch?v=SV82ygOc2kw
http://www.tcpdf.org

