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Ontvanger draadloos voor Triac led drivers

  
LED Dimmer Draadloos voor Triac LED lampen en LED Drivers

Deze draadloze ontvanger is geschikt voor het dimmen van 230v Led lampen en TRIAC dimbare LED drivers.
Deze ontvanger is draadloos dimbaar met 2 kanalen en met een maximale uitgang van 1,2A per kanaal. De totale

uitgangsstroom kan maximaal oplopen tot 240W LED, daardoor kunt u voldoende LED lampen/LED drivers hier op aansluiten.

Deze AC LED dimmer schakelaar keurt populair fase-snij verduisterende technologie, inclusief zowel voorwaartse knippen
dimmen als dimmen van omgekeerde fase. Deze dimmer is samen te bestellen met de draadloze TRIAC afstandsbediening

SR-2833K5 waarmee u verbinding mee maakt om zo alles draadloos te dimmen.

Aansluit schema (op foto) is voor wanneer u led lampen met externe voeding gaat aansluiten, hiervoor heeft u TRIAC dimbare
led drivers nodig. Wanneer u 220V dimbare LED Spots heeft is dit NIET nodig. Dan kunt u de spots rechtstreeks aansluiten op

de ontvanger.

Dan kunt u de spots rechtstreeks aansluiten op de ontvanger.
100-240VAC input and 100-240VAC output

 

100-240VAC input and 100-240VAC output
2 kanalen, maximaal 1.2A per uitgang
Geschikt voor triac dimbare led drivers 
Geschikt voor gloeilampen en halogeenlampen en panelen 
Radio frequentie  869.5/434/916.5MHz
werkt alleen in combinatie met SR-2833K5 afstandsbediening
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