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4250 € 24,50
Je bespaart 42.4%
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Led-Eindhoven-AR111-Dimbaar-15W-3Fase gul0

RAIL SPOT 15 Watt 45°

Perfecte energiezuinige vervanging voor 75W halogeen AR111
1-op-1 te wisselen met huidige AR111 spot

Anti-glare vriendelijk voor de ogen omdat het indirect licht geeft.
Stralingshoek 45°

Cree led-chip.

Uit voorraad in de kleur 4000K niet dimbaar in 4000K

Ideaal voor accentverlichting, winkelcentrum, hotels, galerij, museum, restaurants, woonhuis

Afmetingen (mm)128x69x203
Wattagel5W
Spanning220-240V(AC)
Stralingshoek45°
IP-waardelP22

CRI>85Ra
Vermogensfactor>0,9
DimbaarJa
Lumenbesparing85Im/W
Lichtstroom 4000K-1200LM
Levensduur 30.000 uur
Materiaal Aluminium

Kleur van armatuurN/B
Vervanging voor Nee
Afmetingen Doos 48x45x32
Afmetingen omdoos (cm)Nee
Aantal in omdoos 20 stuks
Garantie 5 jaar
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Met deze 3-fase railspot kan je iedere hoek van het kantoor, de receptie of andere vergelijkbare ruimtes uitlichten. De spot
beschikt over een zeer energie-efficiénte geintegreerde lichtbron van 15W. De spot is in het wit uitgevoerd en heeft een
diameter van 128mm.

Prestaties

De spot beschikt over een krachtige efficiénte led driver die 70 Lumen per watt genereert. Met een wattage van 10 watt heb je
weinig lampen nodig om middelgrote tot grote ruimtes te voorzien van duurzame ledverlichting. De totale lichtopbrengst van
de lamp is 700 Lumen. De spot vervangt hiermee een 20 watt lamp. Naast het hoge aantal lumen per watt van de lamp is de
levensduur van een led lamp met 50.000 branduren zeer lang.

Lichtweergave

De spot is verkrijgbaar in een 2700K en 4000K variant. De lichtkleur 2700K is uitermate geschikt voor ontvangstruimtes,
balies, kleedkamers en basisscholen. De 4000K-variant is geschikt voor diverse ruimtes, zoals kantoren, winkels, keukens,
badkamers, werkplaatsen, klaslokalen en galerijen, dankzij het neutrale witte licht en de nauwkeurige kleurweergave. De CRI-
waarde van 85 betekent dat de kwaliteit van het licht zeer goed is. Met een gradenbundel van 45° is de stralingshoek
gemiddeld breed. Hierdoor is de spot uitermate geschikt voor winkels, supermarkten en hotelkamers. Hierdoor zijn er slechts
een klein aantal spots nodig om jouw werkplek te verlichten. De rail met lampen worden aan het plafond bevestigd voor een
strakke en professionele afwerking.

Garantie

Op de spot krijg je 5 jaar garantie.
Bijzondere eigenschappen:

Hoogwaardig aluminium

Inclusief lichtbron

Railbevestiging

Cree led chip

1-op-1 te wisselen met huidige AR111 spot
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