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€ 69,50 € 49,50
Je bespaart 28.8%

Led Triproof Batten-Water-proof-40W, 120cm dimbaar

Led Triproof Batten-Water-proof-40W, 120cm Dimbaar
Onze led tri-proof actaea 120cm 40 watt, heeft een lumen van 150 per watt 

Tevens is dit armatuur dimbaar met een dimmer van 1/10 volt, hou hier wel rekening mee op de type dimmer die u gebruikt in
verband met wattages.

De wattages op een groep is hier ook zeer belangrijk, hou hier rekening mee u kunt dit simpel uit rekenen door,
wattage vande groep te vermenigvuldigen met de powerfactor en te delen door het aantal wattages van het armatuur.

De voorbeelden waar u ze eventueel kan toepassen staat bij de lichtkleur.

Lichtkleur

De lichtkleur van een LED lamp wordt aangeduid in Kelvin. Voor de Kelvin waarde geldt, hoe lager de waarde hoe warmer het
licht.
Dit product is leverbaar met de volgende lichtkleuren:

4500K, Geschikt voor: werkruimtes, magazijnen, kantoorruimtes, showroom, keukens, kapsalons, retail of museums
5500K, Geschikt voor: werkruimtes, magazijnen, kantoorruimtes, operatiekamers, drukkerijen of laboratoria

IP-Waarde

Dit product heeft een IP-waarde van 65, dit betekent dat dit product stofvrij en sproeidicht is. Hierdoor is dit product geschikt
voor iedere ruimte en semi-overdekte buiten plaatsen.

Dimmen

Dit product is dimbaar, u kunt dit product direct op een passende dimmer aansluiten.

CRI

Dit product heeft een CRI waarde van 80Ra, dit betekent dat de kleurweergave van het licht goed is.
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Afmetingen (mm)1200x115x77
Wattage 40W
Voltage200-240V(AC)
Hertz50/60Hz
Stralingshoek120°
Power Factor>0.9
IP waardeIP66, IP69K
ik_waardeIK10
CRI>80Ra
UGR21
DriverBOKE, flicker free
StekkerStandaard stekker (inclusief)
DimbaarJa, 1-10V
Lumen efficiëntie150lm/W
Lichtstroom4000Kelvin
5500Kelvin
Kleur van armatuurWit
Levensduur 50.000 uur
Afmetingen Doos1350x450x2100
Aantal in omdoos6 stuks
Garantie 5 jaar
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