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Product omschrijving

Deze compacte driver van Meanwell biedt krachtige prestaties en is bovendien eenvoudig weg te werken in krappe ruimtes,
waardoor het installatieproces minder tijd in beslag neemt. Daarnaast is deze hoogwaardige Meanwell driver volledig
vervaardigd uit duurzaam aluminium en levert een stabiele constante spanning van 24V. De driver levert een maximaal
vermogen van 200 Watt en 24V, waardoor hij bijzonder geschikt is voor led-strips. Met een IP-waarde van 65 is de driver goed
bestand tegen stof en waterstralen, wat hem ook ideaal maakt voor semi-overdekte buitenplaatsen zoals overkappingen en
veranda’s.

Goed beschermd

Deze driver is uitgerust met bescherming tegen overbelasting, overspanning, oververhitting en kortsluiting. Hierdoor is de
driver een geschikte keuze voor LED-systemen, waaronder 24V LED-strips en LED-inbouwspots (LED-spots).

Constante stroom

Met de geïntegreerde potentiometer kun je de spanning of constante stroom met een variatie van ± 15% afstellen. Dit biedt
een praktisch voordeel bij het compenseren van spanningsverlies op lange kabeltrajecten, waardoor optimale prestaties
gegarandeerd zijn.

Bevestiging

Deze driver kan op diverse ondergronden worden geïnstalleerd, waaronder hout, metaal en kunststof. Wordt de driver langs
een warmtebron geïnstalleerd? Houd dan een afstand aan van 10 tot 15 cm vanaf de warmtebron.

Garantie

Je hebt 5 jaar garantie op de driver.
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