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€ 59,50 € 39,50
Je bespaart 33.6%

LEDS RAILSPOT ZWART 30W 38° 3 FASE CRI>97

Deze 3 fase led railspot straalt door de extreem hoge CRI>97 een natuurlijk witte of warm witte verlichting uit.
Met deze CRI (kleurweergave-index) van >97, onthult het licht de ware kleuren van elk object of omgeving.

De 3-fase trackspots hebben een levensduur van ongeveer 50.000 uur. 3-fase adapter met een unieke ingebouwde (bijna
onzichbaar verwerkt in de railarmatuur) dimbare LED-driver van het merk Allooking, waardoor de driver maakt de

railspotlichten mooier en beter.

Deze railspot wordt installatie klaar geleverd, inclusief hoogwaardige Hongli LED module.
De behuizing  is vervaardigd uit hoogwaardig die-cast aluminium en uitgevoerd met een reflector in 38 graden (breed).

De draai- en kantelbare voet voorziet u van volledige flexibiliteit en de voor gemonteerde adapter is compatibel met de meeste
bekende merken

Afmetingen (mm)128x90
Wattage30W
Voltage220-240V(AC)
Hertz50/60Hz
Stralingshoek38°
IP waardeIP20
CRI>97Ra
Power Factor>0.9
Dimbaar Nee
Lumen efficiëntie80 lm/W
Lichtstroom3000K-2280LM
4000K-2400LM
Levensduur50.000 uur
MateriaalAluminium + LED
Kleur van armatuurZwart
Afmetingen Doos56x27x50

                               1 / 2



 

Aantal in omdoos15 stuks
Garantie5 jaar
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