Led-Eindhoven-AR111-DIMBAAR-12W-3FASE GU10

Led-Eindhoven-AR111-DIMBAAR-12W-3FASE GU10

S e42.50 € 22,50
b Je bespaart 47.1%

Led-Eindhoven-AR111-DIMBAAR-12W-3FASE GU10

RAIL SPOT 12Watt 45°
Perfecte energiezuinige vervanging voor 75W halogeen AR111
1-op-1 te wisselen met huidige AR111 spot
Anti-glare vriendelijk voor de ogen omdat het indirect licht geeft.
Stralingshoek 45°
Cree led-chip.

Ideaal voor accentverlichting, winkelcentrum, hotels, galerij, museum, restaurants, woonhuis

e Afmetingen (mm)128x69x203
e Wattagel2W

e Spanning220-240V(AC)

e Stralingshoek 24°

e |P-waardelP22

e CRI>85Ra

¢ Vermogensfactor>0,9

e DimbaarJa

e Lumenbesparing 85Im/W

e Lichtstroom 3000-4000K-1200LM
e Levensduur 30.000 uur

e Materiaal Aluminium

e Kleur van armatuurN/B

¢ Vervanging voor Nee

e Afmetingen Doos 48x45x32

e Afmetingen omdoos (cm)Nee
e Aantal in omdoos 20 stuks

e Garantie 5 jaar
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