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product omschrijving

De beperkte hoogte van 37.5mm maakt deze LED 12 volt driver uitermate geschikt voor krappe ruimtes. Hierdoor is de driver
makkelijk weg te installeren. Deze 12V driver is uitermate geschikt voor een ruim scala aan verschillende inbouwspots, LED

strips en andere vergelijkbare producten. Met 150 Watt aan vermogen ondersteunt deze driver de meeste ledlampen. De
Meanwell driver is door zijn IP67-certificering gemaakt voor een veelzijdig binnen- en buitengebruik waardoor de driver
voldoet aan de vraag uit de markt. De driver heeft een ingangsbereik van 180?305VAC. Daarnaast heeft de driver een

rendement van maar liefst 90% waardoor de driver zeer energie-efficiënt is.
Robuust en betrouwbaar

De volledig ingegoten behuizing met warmtegeleidende siliconen zorgen voor een efficiënte warmteafvoer waardoor deze
LED-schakelende voeding ideaal is voor warme industriële omgevingen.

Met een indrukwekkend rendement tot 90% en een temperatuurbereik van -25°C?+65°C, biedt de LPV-150 niet alleen
krachtige prestaties, maar is de driver ook voor vrijwel iedere situatie geschikt. Deze driver beschikt niet over een ventilator

waardoor de driver zeer compact is en minder energie verbruikt dan andere veelvoorkomende alternatieven.
Deze LED-driver is beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting, overspanning en te hoge temperaturen. Hierdoor zal er geen

schade ontstaan wanneer er bijvoorbeeld kortsluiting ontstaat. Door de ingebouwde beveiliging gaat deze driver dan ook extra
lang mee.
garantie

Je hebt 2 jaar garantie op de driver.
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