
 

MiLight LED Downlighter 18w RGB + CCT
MiLight LED Downlighter 18w RGB + CCT

€ 42,50 € 34,50
Je bespaart 18.8%

MiLight LED Downlighter 18w RGB + CCT

 

Productnaam: 18W RGB+CCT LED-downlight
Modelnummer: FUT
Vermogen: 18W en 25 watt
Spanning: AC100~240V 50/60Hz
Kelvin: 2700-6500K
Lichtstroom: 1500LM Lichtrendement
: 85LM/W
CRI: >80
Stralingshoek: 120°
PF: >0,5
Levensduur: 50000 uur
Stralingshoek: 120 °
Controleafstand: 30 m

Gatmaat: ø150 mm  voor 18 Watt   
Gat maat Ø 200mm voor 25 Watt ?

Verandering van het kleurbereik:

U kunt door middel van de bijbehorende RGB+CCT afstandsbediening 16 miljoen kleuren creëren en transformeren.
De kleur, kleurtemperatuur, verzadiging en helderheid ligt vanaf nu in uw handen.
Met de kleurencirkel kunt u de gewenste kleur kiezen en met de “saturation control” de verzadiging van de kleur.

Wilt u de helderheid van de RGB + CCT LED-lamp aanpassen?

Dan kunt u het licht dimmen met de “Brightness Dimming” toets.
Door op “M” (Mode) te klikken, kunt u verschillende kleurprogramma’s kiezen.
Met “S” kunt u de snelheid van het kleurprogramma instellen.

Synchronisatie en Transmissie
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Deze multikleur bouwlamp heeft een interne ontvanger voor de afstandsbediening.
Het maximale bereik tussen beide is 30 meter.
Daarnaast heeft de floodlight ook een interne zender. Deze zendt het ontvangen signaal door naar de volgende lamp. Bij het
gebruik van meerdere lampen wordt het bereik vergroot waardoor een lamp op 100 meter afstand probleemloos aan te sturen
is.

Zelfs als de lamp niet is gekoppeld in dezelfde zone als voorgaande lampen werkt dit vlekkeloos.
Naast deze automatische signaal doorsturing bevat de lamp ook een synchronisatie systeem.

Dit zorgt ervoor dat de timing in kleurverloop programma's exact gelijk is.
U stelt het programma in en vervolgens zullen alle aangesproken lampen met elkaar communiceren betreft de timing.

INSTALLEREN:

De LED-Downlight is zeer gemakkelijk te installeren en te besturen via de Mi-Light RGB + CCT afstandsbediening.
Om de lamp te koppelen met de afstandsbediening via 2.4GHz RF, dient u er eerst voor de zorgen dat de lamp uit
staat.

U zet vervolgens de lamp aan en klikt binnen 3 seconden 3 keer op de gewenste zone-knop. Het koppelen is klaar als
het licht drie keer groen knippert.

Wilt u de LED-lamp van Mi-Light ontkoppelen?
Schakel dan het licht uit en weer aan en druk binnen 3 seconden 5 keer snel op de juiste zone.

Bij slagen zal de lamp rood gaan knipperen.
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