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€ 6,85 € 4,85
Je bespaart 29.2%

Tracklight Spots 1 Fase GU10 fitting los

  
Deze LED spot is onderdeel van ons assortiment  Trackspots armatuur 1 Fase. Deze serie spots is ontwikkeld om halogeen
spots zo goed mogelijk te vervangen. De Trackspots armatuur 1 Fase  Led Spot serie is verkrijgbaar  verschillende
lichtkleuren. Daardoor is er altijd wel een geschikte variant te vinden voor je armatuur.

Zuinige vervanger

Deze spot is een vervanger voor de bekende GU10 halogeenspot.
Deze spot verbruikt 5.5W, en vervangt daarmee een conventionele spot van 50W. Dat is een energiebesparing van ruim 90%.
De spot heeft energielabel A++ en is daarmee erg geschikt voor het vergroenen van je bedrijf of woning.

Lange levensduur

Deze Trackspots  armatuur 1 Fase spot heeft een levensduur van 15.000 uur, waarbij je het eerste jaar garantie hebt op de
lamp. Een halogeenspot gaat gemiddeld slechts 2.500 uur mee. Deze spot heeft dus een aanzienlijk langere levensduur.

Gradenbundel van 36º

Trackspots  hebben een gradenbundel. Deze bundel bepaalt hoe breed het licht van de lamp uitgestraald wordt. Deze spot
heeft een bundel van 36º. Deze bundel wordt het meest gebruikt als algemene verlichting voor thuis, in restaurants of winkels.
 

Ø55x100mm
GU10 Fitting
IP22
mat zwart ijzer
3 jaar garantie
 

Dit 1-fase railarmatuur is geschikt voor gebruik in alle soorten 1-fase –rail systemen. Dit 1-fase railarmatuur kan gebruikt
worden in combinatie met GU10 led spots. Hierdoor heb je een breed scala aan mogelijkheden. De 1-fase rail spot is
uitermate geschikt voor het gebruik in restaurants, cafés, woonkamers etc. Deze railspot is gemaakt van hoogwaardige
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kwaliteit ijzer en afgewerkt met een zwarte poedercoat.
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