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Betrouwbare LED Tri-Proof verlichting met noodfunctie

Zoekt u naar een robuuste, energiezuinige en veilige verlichtingsoplossing voor industriéle of commerciéle ruimtes? De LED
Tri-Proof Lynn met ingebouwde noodverlichting combineert krachtig licht met slimme functionaliteit.

Deze duurzame LED montagebalk is uitgerust met een instelbaar vermogen en een handige CCT-schakelaar, waarmee u
zowel de lichtsterkte als kleurtemperatuur kunt aanpassen aan uw situatie.
Verlichting die zich aanpast aan uw ruimte

De Tri-Proof Lynn biedt vier vermogensopties via een geintegreerde Power Switch: 34W, 42W, 52W of 62W. Daarmee
behaalt u een lichtopbrengst tot wel 8.680 lumen. Dankzij de CCT-switch schakelt u eenvoudig tussen 4000K, 5000K en
6000K.

Zo kiest u zelf of u een neutrale, koele of daglichtkleurige verlichting nodig heeft. Deze hoge lichtopbrengst wordt gerealiseerd
dankzij een efficiéntie van 140 lumen per watt, wat zorgt voor maximale prestaties met een minimaal energieverbruik.

Voor wie is deze LED montagebalk geschikt?
De Tri-Proof Lynn is uitermate geschikt voor:

-Werkplaatsen
-Parkeergarages
-Technische ruimten
-Opslaglocaties
-Overdekte buitenruimtes
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