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LED Paneel Pontus — Krachtige en efficiénte verlichting voor elke professionele ruimte

Het Back-lit LED paneel Pontus is een hoogwaardige en duurzame verlichtingsoplossing voor wie op zoek is naar krachtige
prestaties, visueel comfort en moderne technologie. Dankzij de back-lit techniek, uitstekende lumen efficiéntie en flexibele
kleurtemperatuurinstellingen is dit paneel ideaal voor kantoren, scholen, gangen, winkels en andere commerciéle
toepassingen.

Back-lit technologie voor betere lichtverdeling

In tegenstelling tot edge-lit panelen maakt de Pontus gebruik van geavanceerde back-lit technologie, waarbij de LEDs direct
achter de diffuser zijn geplaatst. Dit resulteert in een gelijkmatige lichtverdeling, een langere levensduur en een hogere
energie-efficiéntie. Met een lichtopbrengst van 4250 lumen en een vermogen van slechts 34 watt levert dit paneel een
indrukwekkende lumen efficiéntie van 125 lumen per watt.

Flexibele lichtkleur met CCT switch

Afhankelijk van de toepassing en gewenste sfeer kiest u eenvoudig uit drie kleurtemperaturen:

— 3000K (warm wit) — geschikt voor ontvangstruimtes en hospitality

— 4000K (neutraal wit) — perfect voor werkplekken zoals kantoren en klaslokalen

— 6000K (daglicht wit) — ideaal voor magazijnen, werkplaatsen en technische ruimtes

Dankzij de CRI van >80Ra worden kleuren natuurgetrouw weergegeven en zorgt de UGR Technische specificaties in
overzicht

— Techniek: Back-lit

— Wattage: 34W

— Lumen efficiéntie: 125 Im/W

— Lichtopbrengst: 4250 lumen

— Kleurtemperatuur (CCT): 3000K / 4000K / 6000K

— CRI: >80Ra

— UGR: — Gradenbundel: 90°

— Voltage: 220-240V AC

— Afmetingen: 150 x 15 cm

— Power factor: >0.90

— IP-waarde: IP20 (voor binnengebruik)

— Levensduur: 50.000 uur

— Materiaal: Aluminium

— Kleur armatuur: Wit
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— Driver: On/off Starsense flicker free driver

— Inclusief: 1.5 meter eurostekker & LED-driver

— Garantie: 5 jaar

Eenvoudige installatie en betrouwbare prestaties

Het Pontus LED paneel wordt geleverd inclusief een flicker-free driver van Starsense en een 1.5 meter lange eurostekker,
waardoor installatie snel en probleemloos verloopt. Dankzij het slanke ontwerp en duurzame aluminium behuizing is het
paneel niet alleen functioneel, maar ook esthetisch aantrekkelijk.
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