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€ 34,50 € 22,50
Je bespaart 34.8%
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Product omschrijving

Deze dimmer dimt geheel geruisloos en is geschikt als fase-afsnijding dimmer. Deze krachtige en slanke dimmer is daarnaast
geschikt voor wisselschakeling en voor kruisschakeling. Hierdoor zijn de mogelijkheden van deze geavanceerde dimmer bijna
oneindig. De dimmer heeft een bereik van 0-150 watt (LED 150W en halogeen 300W) vermogen waardoor je een groot scala
aan verschillende ledlampen aan kan sluiten aan jouw nieuwe dimmer. De dimmers van Ecodim staan er om bekend zeer
gebruiksvriendelijk te zijn en zijn met nagenoeg alle merken afdekmateriaal te combineren.

Geheel universeel

Deze universele dimmer van Ecodim is geheel universeel te gebruiken met bijna alle A-merken afdekmateriaal, waaronder
Berker by Hager, Busch-Jaeger, Gira, JUNG, Kopp en meer. Hierdoor hoef jij je geen zorgen te maken dat het afdekmateriaal
naar wens niet past.

Geavanceerde Functionaliteit

De dimmer is geheel beschermd tegen overbelasting , oververhitting en stoorsignalen. Hierdoor ben je verzekerd van een
betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige dimmer. Daarnaast stel je de minimale en maximale dimwaarde eenvoudig in
waardoor jij jouw lampen altijd geheel naar wens dimt.

Doorverbinden mogelijk

Verbind de dimmer door met de fasedraad dankzij de dubbele L-poort. Daarnaast maakt de dimmer gebruik van een Soft-start
systeem waardoor jouw lampen rustig aan gaan. Het artikel wordt geleverd inclusief hulpstukken voor een probleemloze
installatie.

Algemene informatie

Artikelnummer: ECO-DIM.04
Type led dimmer: Trailing Edge / Fase afsnijding / R,C
Vermogen: 0-150 Watt LED, 0-300 Watt halogeen
Bediening: Druk/draai
Verpakking: Per stuk verpakt
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Ongeschikt afdekmateriaal
Niko
Merten 57xx en D-Life
Dimmerknop met D-vormig gat, zoals Wintop, Plieger, GAMMA Everest
Dimmerknop met kliksysteem/klembevestiging, zoals Busch-Jaeger 6540-7 en Niko XXX-31003

Geschikte lampen

Led lampen 230V* (max. 150W)
Gloeilampen (max. 300W)
Halogeenlampen 230V (max. 300W)
Laagspanningslampen met elektronische trafo, zoals led lampen met trafo (max. 300W)
Verschillen ECO-DIM.04 t.o.v. ECO-DIM.02
Niet geschikt voor Niko
Geen vervangbare zekering (wel een automatische beveiliging)
Automatische MAX afstelling (tegenover handmatige MAX afstelling)
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