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€ 55,00

3-FASE RAILARMATUUR | TARVOS | 60CM | WIT- CCT SWITCH

Product omschrijving
Gebruik efficiënte verlichting in het magazijn, een schoolgebouw of showroom met deze 3-fase railarmatuur. 3-FASE
RAILARMATUUR | TARVOS | 60CM | ZWART | CCT SWITCH. Een 3-fase railarmatuur is makkelijk te verplaatsen en kan
eenvoudig op een andere rail worden bevestigd. Zo verplaats je lampen eenvoudig en snel van locatie. Met de wattage switch
stel de lichtintensiteit af op 14, 16, 18 of 20W. Deze TARVOS railarmatuur verspreidt het licht evenredig over de ruimte
waardoor iedere hoek van een magazijn of showroom goed wordt verlicht. Driver afmetingen van het armatuur zijn
300*25*12mm.
Prestaties
De TARVOS beschikt over een krachtige efficiënte led driver die samen met de leds 138 lumen per watt genereren. Met het
wattage van maximaal 20 watt heb je weinig armaturen nodig om grote ruimtes te verlichten. De totale lichtopbrengst van het
armatuur is 2760 Lumen. Naast het hoge aantal lumen per watt van het armatuur is de levensduur van het armatuur met
50.000 branduren zeer lang.
Lichtweergave
De lichtkleur van het armatuur is met behulp van de white switch in te stellen tussen de 3000K, 4000K en 5000K. Hierdoor
kies je altijd de gewenste lichtkleur die past bij de ruimte. De lichtkleur 3000K is uitermate geschikt voor ontvangstruimtes,
balies, kleedkamers en basisscholen. 4000K is geschikt voor klaslokalen, kantoorruimtes en showrooms en 5000K is geschikt
voor werkruimtes en magazijnen. De CRI-waarde van 80 betekent dat de kwaliteit van het licht zeer goed is. Met een
gradenbundel van 90º is de stralingshoek zeer breed. De brede stralingshoek maakt het mogelijk om grote ruimtes gelijkmatig
te verlichten. Hierdoor zijn er weinig armaturen nodig voor het kantoor of een klaslokaal. De railarmaturen worden ingebouwd
waardoor je de ruimte eenvoudig en netjes afwerkt.
Garantie
Op het het armatuur heb je 5 jaar garantie.
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