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LED IN- EN OPBOUW DOWNLIGHT DIM+SENSOR+WATT SWITCH

e 10-15-18 watt
90-100 lumen per watt
Zaagmaat ¥65-205mm
Excl. stekker
2 Jaar garantie

LED In- en Opbouw Downlight Ophelia

De Ophelia In/Opbouw downlight is een veelzijdige verlichting die op maar liefst drie verschillende manieren kan worden
aangepast. U kunt het wattage eenvoudig instellen via een knop aan de achterkant van het armatuur, zodat u kunt schakelen
tussen 10, 15 en 18 watt.

Dit stelt u in staat om de ideale hoeveelheid licht te creéren voor elke ruimte. Bovendien is deze downlight Triac dimbaar,
zodat u de lichtsterkte naar wens kunt aanpassen.

De ingebouwde sensor biedt extra functionaliteit door de mogelijkheid om zowel een dag/nacht sensor in te stellen als de
brandduur tot maximaal 180 seconden te regelen.

De Ophelia kan zowel als inbouwarmatuur in een systeemplafond als opbouwarmatuur worden gebruikt. Dankzij de
meegeleverde beugel kunt u de lamp eenvoudig aan bijna elk oppervlak bevestigen, en de relatief lage inbouwhoogte zorgt
ervoor dat deze LED-lamp er ook visueel aantrekkelijk uitziet. Houd er rekening mee dat dit artikel is voorzien van een
ingebouwde driver en wordt geleverd met een snoer van ongeveer 20 cm.

Instelbare Lichtkleuren voor Elke Ruimte

De lichtkleur van LED-lampen wordt aangeduid in Kelvin (K), waarbij lagere waarden een warmer licht uitstralen. De Ophelia
is beschikbaar in de volgende lichtkleuren: 3000K: Ideaal voor algemene ruimtes, ontvangstruimtes, balies, kleedkamers en
basisscholen. 4000K: Geschikt voor klaslokalen, kantoorruimtes, showrooms, keukens, kapsalons, retailomgevingen en

musea.

Uitmuntende Verlichtingseigenschappen voor Elke Ruimte
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Met een IP-waarde van 20 is deze downlight aanraakbestendig, waardoor hij ideaal is voor gebruik in droge ruimtes. Deze
downlight is bovendien dimbaar en kan eenvoudig op een geschikte dimmer worden aangesloten, zodat u de lichtintensiteit
kunt aanpassen aan uw specifieke wensen. De UGR-waarde geeft aan hoeveel verblinding er onder een bepaalde hoek
optreedt, en met een waarde van

Technische Specificaties van de Ophelia Downlight

Deze downlight biedt veelzijdigheid met instelbare wattages van 10, 15 en 18 watt, waardoor u de verlichting eenvoudig kunt
afstemmen op uw specifieke behoeften. Met een indrukwekkende lichtopbrengst van 90 tot 100 lumen per watt zorgt deze
lamp voor een efficiénte en heldere verlichting in diverse ruimtes. De zaagmaat varieert van @65 tot @205 mm, wat de
installatie in verschillende inbouwsituaties vergemakkelijkt. Houd er rekening mee dat de lamp wordt geleverd zonder stekker,
maar wel met een garantie van 2 jaar, zodat u met vertrouwen kunt genieten van uw aankoop.
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