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Product omschrijving

Met deze RGB + CCT ledstrip stel je iedere kleur naar wens in. Gebruik deze IP65 ledstrip bijvoorbeeld om een hotellobby of
zelfs buitenplaats te voorzien van een luxe sfeer. Deze COB (chip on board) ledstrip is geheel flexibel waardoor de ledstrip
eenvoudig is te monteren. Hierdoor kan de ledstrip bijna in iedere mogelijke vorm worden gehangen. De lichtkwaliteit van de
ledstrip is van zeer hoge kwaliteit waardoor het licht zeer natuurgetrouw is. Hierdoor geven de leds de mooiste en helderste
kleuren weer. Om de ledstrip aan te sluiten is een bijbehorende voeding nodig.

Prestaties

De ledstrip beschikt over krachtige leds die 55 lumen per watt genereren. Met het wattage van 16 watt per meter verlicht je
grote ruimtes. De totale lichtopbrengst van de ledstrip is 4400 Lumen. Naast het hoge aantal lumen per watt is de levensduur
van een ledstrip met 30.000 branduren zeer lang. De ledstrip kan maximaal met 5 meter verlengt worden tot 10 meter. De
ledstrip kan iedere 4 centimeter worden ingekort.

Lichtweergave

De RGB ledstrip is in iedere lichtkleur in te stellen waardoor de LED strip geschikt is voor zowel zakelijke als privé ruimtes. Zo
is de lichtkleur van de ledstrip ook in te stellen tussen de 2700K en de 6500K. De lichtkleur 2700K is uitermate geschikt voor
ontvangstruimtes en recepties. 4000K is geschikt voor klaslokalen, kantoorruimtes en showrooms. 6500K is juist weer
uitermate geschikt voor industriéle hallen en tandartspraktijken. Met een gradenbundel van 180° is de stralingshoek breed. De
brede stralingshoek maakt het mogelijk om grote ruimtes gelijkmatig te verlichten. Hierdoor zijn er slechts een klein aantal
panelen nodig om jouw werkplek te verlichten. De led panelen worden ingebouwd in het plafond en zorgen voor een strakke
en professionele afwerking.

Garantie

Op de ledstrip heb je 3 jaar garantie.
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