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30.4 Watt
350-800mA
6-42V output
IP20
5 jaar garantie

Dali Driver BOKE
Zoekt u naar een efficiënte manier om uw bedrijfsruimten te verlichten? De BOKE driver is dé oplossing voor stabiele,
betrouwbare LED-verlichting. BOKE, een toonaangevend merk in verlichtingstechnologie, staat bekend om zijn innovatieve
producten. Dankzij de connectorvrije uitgang is deze driver eenvoudig te integreren in verschillende verlichtingssystemen.

Geavanceerde Verlichtingstechnologie

De BOKE Driver BK-DEL028 zet netstroom (AC) om in gelijkstroom (DC), wat hem ideaal maakt voor het aansturen van LED-
verlichting. Deze driver elimineert flikkeringen in het licht, wat zorgt voor constante en stabiele verlichting. Dit is van groot
belang voor een comfortabele, productieve werkomgeving.

Belangrijkste Voordelen van de BOKE Driver

De BOKE driver biedt diverse functies die hem ideaal maken voor professionele toepassingen:
Dimbaar met DALI/PUSH Technologie: Met DALI- of PUSH-dimmen kunt u eenvoudig de gewenste lichtsfeer creëren. Deze
technologie biedt flexibiliteit en dynamische verlichtingseffecten, die zowel functioneel als esthetisch aantrekkelijk zijn. Multi-
Voltage Output: De driver levert een constante spanning en is geschikt voor diverse toepassingen. Bij inschakeling past de
spanning zich direct aan, wat zorgt voor een stabiele lichtoutput. Hoog Vermogen: Met een vermogen van maximaal 30,4W
kan deze driver meerdere lichtbronnen tegelijkertijd van stroom voorzien zonder prestatieverlies. Flikkervrij Licht: De
flikkervrije technologie garandeert continue, comfortabele verlichting, wat vermoeidheid van de ogen vermindert en de
productiviteit verhoogt.

Technische Specificaties van de BOKE Driver
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De BOKE driver is ontworpen met hoogwaardige specificaties die zorgen voor betrouwbare prestaties en duurzaamheid. Hij
werkt met een ingangsspanning van 200-240V (AC) en een frequentie van 50/60 Hz, wat hem geschikt maakt voor de meeste
standaard elektriciteitsnetwerken. Dankzij de IP20-classificatie is deze driver ideaal voor gebruik in droge binnenruimtes. 

De uitgangsspanning varieert tussen 6-42V (DC), en met een stroomsterkte van 0,25-0,80A levert hij een stabiele lichtoutput,
perfect voor uiteenlopende LED-toepassingen. De hoge powerfactor van >0,96 garandeert een efficiënte energieopname, wat
zowel energiezuinig als kosteneffectief is. Bovendien biedt deze driver een indrukwekkende levensduur van tot wel 100.000
uur, wat betekent dat u jarenlang kunt rekenen op probleemloze verlichting.

Betrouwbare en Efficiënte Verlichting

De BOKE driver biedt een betrouwbare, energie-efficiënte oplossing voor elk verlichtingssysteem. Met zijn lange levensduur
en 5 jaar garantie bent u verzekerd van hoge kwaliteit en duurzaamheid. Deze driver helpt u om uw werkruimtes op een
stijlvolle en effectieve manier te verlichten, wat zorgt voor een prettige werkomgeving.
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