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LED BREEDSTRALER PREMIUM 200W 

€ 72,50 € 52,50
Je bespaart 27.6%

LED BREEDSTRALER PREMIUM 200W

Size:360*370*68MM, 30000lm, Sosen driver 
Black housing ,
CRI>0.8 ,
PF>0.9,
IP66
Light Angle: 90°

LED BREEDSTRALER PREMIUM IP68 200W

SUPER PREMIUM KWALITEIT 

Deze professionele LED BREEDSTRALER PREMIUM IP68 200W vervangt de huidige 2200 Watt schijnwerper.
De LED breedstraler buiten beschikt over een IK08 gehard veiligheidsglas waardoor hij ideaal te gebruiken is voor het
professionelere werk.

Het aluminium oppervlak van de LED breedstraler beschermt tegen corrosie.
Ook functioneert hij probleemloos bij extreme temperaturen van -20 graden tot 50 graden.

Asymmetrische Lens

Deze Lumileds LED schijnwerper buiten is uitgerust met een asymmetrische lens. Normaal gesproken wordt het licht van
lampen gelijkmatig verdeeld, wat vaak leidt tot lichtverlies. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer een breedstraler hoog aan een
muur is gemonteerd, waarbij wel de helft van het licht (tegen de muur) verloren kan gaan. Bij asymmetrische lenzen is dit niet
het geval.
De asymmetrische lens zorgt voor een efficiënte verspreiding van het licht. Dankzij deze lens wordt het licht gericht, waardoor
er minder lumenoutput verloren gaat en het licht optimaal wordt benut. Hierdoor is de Lumileds LED Floodlight met
asymmetrische lens ideaal voor de gerichte verlichting van (deel-)ruimten. De gradenbundel van deze LED schijnwerper is
90°.

IP65 Certificering
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De Lumileds LED breedstraler 150W een IP65 certificering. Dit betekent dat hij stof- en straalwaterdicht is. Hierdoor is deze
geschikt voor zowel binnen als buiten. Met een opbrengst van 140 lumen per Watt is deze Lumileds Asymmetrische LED
breedstraler bovendien erg efficiënt.

Sosen LED Driver

Bovendien is deze energiezuinige LED floodlight uitgerust met een Sosen LED driver. Sosen is een hoogwaardig merk met
betrouwbare kwaliteit en lange levensduur. De powerfactor van deze LED floodlight is 0.95. Dit maakt de breedstraler
uitermate geschikt voor grotere projecten zoals parkeerplaatsen. Het kleur licht dat uit deze LED floodlight komt is natuurlijk
daglicht (4000K).

5 Jaar Garantie

Bovendien is de achterkant van deze professionele breedstraler voorzien van thermische warmte afvoer. Dit zorgt ervoor dat
de Lumileds LED chips niet oververhit kunnen raken bij langdurig gebruik. Mede hierdoor heeft deze LED schijnwerper een
extreem lange levensduur van meer dan >50.000 branduren en wordt er 5 jaar garantie gegeven op deze breedstraler. Deze
Lumileds LED breedstraler wordt inclusief 30 cm kabel geleverd.

Beweegbare beugel

De Lumileds LED Floodlight 100W beschikt over een beweegbare beugel. Hierdoor kunt u het gewenste licht eenvoudig op
een bepaald object / omgeving laten schijnen. Ook is het aan de hand van de beweegbare beugel mogelijk de LED
schijnwerper eenvoudig monteren aan de muur. Hierdoor is deze ideaal te gebruiken voor het aanlichten van gevels,
gebouwen, parkeerterreinen en grote reclameborden.
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