LED Strip IP65 220VOLT IP65 10 METER RGB

LED Strip IP65 220VOLT IP65 10 METER RGB

€129.50 € 99,50
- Je bespaart 23.2%

LED Strip IP65 220VOLT IP65 10 METER RGB

Deze waterdichte Ledstrip 220 Volt is geschikt voor buitenlocaties en vochtige ruimtes. waterdicht..
Specificaties:

e Spanning: 220Volt

e Wattage: 10 Watt

e Lengte (m): 10 mtr.

e Type LED's COB waterdicht IP65
e Kleur: WW-NW-CW

e Afmeting (LxBxH, in mm) 10meter - 8mm
* In te korten op elke: 0.5 meter

e Werktemperatuur: -20...+60°C

¢ Stralingshoek (gr.): 180°

* PF0.90

e CRI >80

e CE & Rohs-certificeringen

e Waterdicht buiten

e Garantie : 2 jaar

¢ Lichtstroom 300 Lumen per meter

Toepassingen:

Decoratieve verlichting voor vakantie, evenement, show, tentoonstelling
Hotel, internetbar, KTV, het entertainment, club

Auditorium walkway lighting

Stairway accent lighting

Concealed lighting

Archway, canopy & bridge edge lighting

e Amusement park, theater & aircraft cabin mood lighting
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¢ Cove lighting

e Advertisement using

e Furniture matching

¢ Architectural decorative lighting

¢ Backlighting for signage letters

¢ Auditorium, concert hall, window or DIY decoration lighting
e Stairway, path or corridor lighting

¢ Jewelry showcase lighting

e Emergency hallway lighting

e Home decoration for private DIY

e LED-Strip 220 Volt doorkoppelen of inkorten?

Wilt u een extra lange LED-lichtstrip?
U kunt de lichtsnoeren aan elkaar doorkoppelen (vaak door middel van een verbindingsstekker), waardoor u elke gewenste
lengte kunt creéren.

Wilt u de LED-strip inkorten? Dit kunt u eenvoudig doen door hem door te knippen.

Dit kan bij de meeste LED-strips om de 50cm.

Het afgeknipte LED-lichtsnoer kunt u door middel van een eindkapje waterdicht maken en vervolgens met de 220-230 Volt
adapter op netstroom aansluiten.

Deze worden standaard met de LED-strips meegeleverd.

Wanneer u het overige gedeelte weer wilt gebruiken, dient u een extra 220-230 Volt adapter aan te schaffen.
LED Strips 220 Volt voor buiten
Gaat u de LED-strip buiten gebruiken, dan kunt u het beste kiezen voor onze waterdichte LED-strips met een passende IP-

waarde, zoals IP44 of IP65 (beide regen- en sproeiwaterdicht) of zelfs IP68 (drukwaterdicht).
Weet u niet welk snoer het beste bij uw wensen past, of heeft u andere vragen? neem vrijblijvend contact met ons op.

Led Kleur RGB
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