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LED-INBOUWSPOT 6W-DIM CCT

1950 € 8,85
Je bespaart 54.6%

LED-INBOUWSPOT 6W-DIM CCT ZWART

UITERST GESCHIKT VOOR BADKAMERS

LED-INBOUWSPOT 6W-DIM CCT Deze led spot is uitermate geschikt voor ondiepe plafonds, voor kantoren, showrooms en
openbare ruimtes.

De spot is kantelbaar waardoor je iedere hoek van de ruimte uit kan lichten. Daarnaast beschikt de spot in het midden over
een diffuser. Hierdoor zorg je ervoor dat jouw kantoor, receptie of showroom mooi evenredig wordt verlicht.

De bijgeleverde door lus driver zorgt ervoor dat je meerdere MIRAN spots met elkaar kan koppelen zonder hier aparte kabels
te leggen. Met behulp van de CCT-switch stel je de kleuren in tussen de 2700K, 3000K en 4000K. Hierdoor kies je voor iedere
ruimtes de kleur naar wens.

De LED-INBOUWSPOT 6W-DIM CCT maakt gebruik van een triac driver. Hierdoor kan je de hoeveelheid licht in iedere
ruimte aanpassen naar de inrichting van de ruimte. In een restaurant
kan je de verlichting bijvoorbeeld op 2700K terug dimmen voor optimale sfeerverlichting, terwijl je op het kantoor de lampen
op 4000K niet terug dimt.
De meegeleverde driver heeft een afmeting van slechts 105x38x23mm waardoor de driver eenvoudig in het gat van de spot
past.

SPOTJE IS INSTELBAAR IN KLEUR 2700-3000-4000 Kelvin

UITERST GESCHIKT VOOR BADKAMERS
LED-INBOUWSPOT 6W-DIM CCT Deze led spot is uitermate geschikt voor ondiepe plafonds, voor kantoren, showrooms en

openbare ruimtes.

De spot is kantelbaar waardoor je iedere hoek van de ruimte uit kan lichten. Daarnaast beschikt de spot in het midden over
een diffuser. Hierdoor zorg je ervoor dat jouw kantoor, receptie of showroom mooi evenredig wordt verlicht.

De bijgeleverde door lus driver zorgt ervoor dat je meerdere MIRAN spots met elkaar kan koppelen zonder hier aparte kabels

1/2



te leggen. Met behulp van de CCT-switch stel je de kleuren in tussen de 2700K, 3000K en 4000K. Hierdoor kies je voor iedere
ruimtes de kleur naar wens.

De LED-INBOUWSPOT 6W-DIM CCT maakt gebruik van een triac driver. Hierdoor kan je de hoeveelheid licht in iedere
ruimte aanpassen naar de inrichting van de ruimte. In een restaurant

kan je de verlichting bijvoorbeeld op 2700K terug dimmen voor optimale sfeerverlichting, terwijl je op het kantoor de lampen
op 4000K niet terug dimt.

De meegeleverde driver heeft een afmeting van slechts 105x38x23mm waardoor de driver eenvoudig in het gat van de spot
past.

SPOTJE IS INSTELBAAR IN KLEUR 2700-3000-4000 Kelvin

Technische Specificaties

e Wattage 6 Watt

e Lichtopbrengst 400 Lumen
¢ Vervangt 40 watt

e Lichtkleur 2700K, 3000K, 4000K (CCT instelbaar)
e CRI >80Ra

e Gradenbundel 60°

¢ Voltage 220-240V(AC)

e Hertz 50/60 Hz

e |P-Waarde IP65

¢ |IK-Waarde 06

e Afmetingen

* Zaagmaat @68mm

¢ Hoogte (mm) 29

e Doorsnede (mm) @81

e Driver Specificaties

e Dimbaar Ja, Triac

e Garantie bepaling

e Garantie 5 jaar

e Levensduur 50.000 uur

e Keurmerken CE, RoHS
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