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3 PIN  L QUICK WATERPROOF CONNECTOR
 IP68  4-11MM

L Quick Waterproof Connector, betrouwbare 3-polige connector met IP68 bescherming

Bent u op zoek naar een robuuste en duurzame quick connector die uitstekend functioneert, zelfs onder zware
omstandigheden? De L Quick Waterproof Connector biedt precies die zekerheid. Deze connector is ontworpen om snelle en
veilige elektrische verbindingen te realiseren, terwijl hij door zijn IP68-classificatie volledige bescherming biedt tegen water en
stof.
Kenmerken van de L Quick Waterproof Connector

Deze 3-polige waterproof connector is geschikt voor kabels met een doorsnede van 4 mm tot 11 mm, wat hem veelzijdig
inzetbaar maakt voor verschillende elektrische toepassingen. Met een spanning van 450V (AC) en een maximale stroom van
24A verzekert deze connector een stabiele en veilige verbinding, ook in veeleisende omgevingen.

Technische specificaties

-Aantal polen: 3-pin
-Geschikte kabeldoorsnede: 4mm – 11mm
-Spanning: 450V (AC)
-Stroomsterkte: 24A
-Beschermingsklasse: IP68 (water- en stofdicht)
-Materiaal: hoogwaardig polyamide
-Gebruik: geschikt voor binnen- en buitentoepassingen

Voordelen van deze waterproof connector

-IP68 waterdicht: Volledige bescherming tegen onderdompeling in water en stof, waardoor uw verbindingen veilig blijven.
-Snelle en eenvoudige installatie: Dankzij het handige quick connector ontwerp maakt u eenvoudig en zonder extra
gereedschap een betrouwbare verbinding.
-Breed compatibel: Het kabelbereik van 4 tot 11 mm maakt deze connector geschikt voor diverse kabeltypes en toepassingen.
-Duurzaam materiaal: De stevige polyamide behuizing is lichtgewicht, slijtvast en geschikt voor intensief gebruik.
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