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€13250 € 69,50
Je bespaart 47.5%

CCT Switch 302K /4HeeeK/5700K
12 Watt, 6@ Watt, 8@ Watt

LED FLOODLIGHT AURUS 100W/80W/60W CCT-SWITCH

LED Floodlight Aurus 60W/80W/100W, flexibele en duurzame terreinverlichting

De LED Floodlight Aurus is dé oplossing voor wie zoekt naar krachtige, energiezuinige en flexibele terreinverlichting. Dankzij
de ingebouwde power-switch en CCT-switch kunt u eenvoudig zowel het vermogen als de kleurtemperatuur aanpassen. Zo
stemt u de verlichting volledig af op de gewenste situatie, van sfeervolle verlichting tot helder functioneel licht. Ideaal voor het
verlichten van parkeerplaatsen, sportvelden, bouwplaatsen, bedrijfsterreinen en industriéle omgevingen. Deze veelzijdige LED
breedstraler combineert vermogen, efficiéntie en duurzaamheid in één armatuur.

Verstelbaar vermogen met power-switch

De Aurus LED Floodlight is uitgerust met een innovatieve power-switch, waarmee u het vermogen eenvoudig instelt op 60W,
80W of 100W. Dit biedt maximale flexibiliteit en helpt energie te besparen wanneer minder licht vereist is. Zo beschikt u altijd
over de juiste balans tussen lichtopbrengst en energieverbruik, perfect voor uiteenlopende buitenprojecten.

Aanpasbare kleurtemperatuur met CCT-switch

Met de geintegreerde CCT-switch kiest u moeiteloos de gewenste lichtkleur om de verlichting af te stemmen op de omgeving
of toepassing:

-3000K (warm wit): voor een sfeervolle uitstraling en algemene terreinverlichting
-4000K (neutraal wit): ideaal voor parkeerterreinen, kantooromgevingen of sportvelden
-5700K (koud wit): perfect voor bouwplaatsen, industriéle zones of situaties waar helder functioneel licht nodig is

Deze floodlight past zich dus eenvoudig aan aan de omstandigheden, één armatuur voor meerdere toepassingen.

Hoge lichtopbrengst en natuurlijke kleurweergave

De LED Floodlight Aurus levert een indrukwekkende efficiéntie van 150 lumen per watt, wat resulteert in krachtige verlichting
met een laag energieverbruik. Dankzij de CRI >80Ra worden kleuren natuurgetrouw weergegeven, en de 90° gradenbundel

zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen of donkere zones. Deze LED breedstraler garandeert maximale
zichtbaarheid en helderheid, zowel voor veiligheid als esthetiek.
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Duurzaam en weerbestendig ontwerp

Speciaal ontwikkeld voor langdurig buitengebruik, is de Aurus floodlight bestand tegen de zwaarste omstandigheden. De
belangrijkste kenmerken:

-IP66-classificatie: volledig stof- en waterdicht

-IK08-bescherming: slagvast en bestand tegen stoten

-Robuuste afmetingen: 330 mm breed, 260 mm hoog (zonder beugel) / 330 mm (met beugel)

-Niet dimbaar ontwerp: stabiel en betrouwbaar licht, altijd consistente prestaties

-Inclusief: 1 meter kabel (3x1.0mm?2), klaar voor directe installatie

De ingebouwde Sosen Driver zorgt voor constante prestaties en een lange levensduur. Met een garantie van 7 jaar bent u
verzekerd van extra zekerheid en duurzaamheid.

Veelzijdige toepassingen
De Aurus LED Floodlight is breed inzetbaar en ideaal voor:

-Parkeerplaatsen en bedrijfsterreinen
-Sportvelden en recreatiegebieden
-Bouwplaatsen en industriéle hallen
-Opslagruimtes en andere buitenomgevingen

Dankzij de verstelbare instellingen via de power-switch en CCT-switch biedt deze floodlight maximale controle over
helderheid, energieverbruik en lichtsfeer.

Conclusie

Met de LED Floodlight Aurus 60W/80W/100W kiest u voor krachtige, flexibele en betrouwbare terreinverlichting. Dankzij de
instelbare wattages, verstelbare kleurtemperaturen en robuuste weerbestendige constructie biedt deze floodlight (ook bekend
als LED breedstraler) alles wat u nodig heeft voor duurzame buitenverlichting die jarenlang meegaat. Een slimme,
toekomstbestendige keuze voor wie efficiéntie, kwaliteit en veelzijdigheid in één armatuur wil combineren.
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