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Miboxer 3in 1 LED controller RGB+RGBW+RGBCCT

Miboxer 3-in-1 LED-controller RGB+RGBW+RGBCCT

Miboxer 3 in 1 LED controller RGB+RGBW+RGBCCT is ideaal voor het aansturen van uw ledstrip. U kunt deze LED-
controller samen met een ledstrip en driver kopen om een ??set te maken. Als u ook een Milight afstandbediening heeft, kunt
u de verlichting vanaf afstand bedienen tot wel 30 meter. Milight is ook te koppelen aan uw Homey systeem. Dit kan door een
Milight Wifi bridge te koppelen met Homey.

Specificaties:

Milight Miboxer 3-in-1 LED-controller

LED-controller

modelnr.: FUT037S+

Spanningsbereik: DC 12V — 24 V

Uitgangsvermogen: Max. 6A/kanaal, totaal uitgangsvermogen max. 12A
bedieningsafstand: 30 m

Afmetingen: L 74,5 mm x B 36 mm x H 17 mm

Frequentie: 2,4 GHz

Protocol: 2,4 GHz RF

Hoe te installeren?

U kunt ook kiezen voor een Gateway wifi-box. Hiermee kan het allemaal ook via uw netwerk lopen. Plaats eerst de lamp in de
juiste fitting. Om de lamp te koppelen moet u er voor zorgen dat de lamp uit staat. U zet vervolgens de lamp aan en meteen
binnen 3 seconden, 3 keer op de definitieve zone-knop. Het combineren is klaar als het licht drie keer groen knippert.

Met de gateway kunt u met de smartphone uw Mi Light-product bedienen.
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