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12V LED Driver | IP22 | 0-105W — Dimbaar en betrouwbaar

Op zoek naar een krachtige en veelzijdige oplossing voor uw LED-verlichting? De 12V LED driver IP22 0-105W is ideaal voor
het omzetten van hoge spanning naar lage spanning, waardoor het aansluiten van LED-lampen eenvoudig en veilig verloopt.
Deze dimbare driver is een essentieel onderdeel voor zowel commerciéle als particuliere verlichtingssystemen en biedt
optimale controle over uw LED-verlichting.

Geschikt voor diverse dimtechnieken

De Actec constant current LED driver is compatibel met zowel fase afsnijding als fase aansnijding dimmers. Dit zorgt voor
maximale flexibiliteit bij het dimmen van uw verlichting en een soepele, stabiele lichtregeling. Met een vermogen tot 105 Watt
kunt u meerdere LED-lampen tegelijk aansluiten zonder prestatieverlies.

Dit maakt de driver perfect voor:

-Kantoren: pas de lichtintensiteit aan voor een comfortabele werkplek

-Magazijnen: dim verlichting naar behoefte zonder flikkeren

-Klaslokalen: creéer een optimale leeromgeving met aanpasbare verlichting

Dankzij de compatibiliteit met verschillende dimtechnieken biedt deze LED driver veelzijdige toepassingen in uiteenlopende
binnenruimtes.

Technische specificaties

Deze dimbare LED driver is ontworpen voor betrouwbare prestaties in diverse omgevingen. Belangrijke specificaties:
-Input spanning: 220-240V AC

-Frequentie: 50/60Hz

-Output spanning: 12V DC

-Maximale stroom: 9800mA

-Vermogen: 0-105W

-Temperatuurbereik: -20°C tot +50°C, behuizing bestand tegen 80°C

-IP-classificatie: IP22, geschikt voor droge binnenruimtes
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